
INNOWAC YJNE ROZWIĄ ZANIE 
DO TRANSPORTU PALIW

NIEMOŻLIWY
DO SKOPIOWANIA!
Jedyny producent urządzeń TruckMaster® na rynku...Kingspan Environmental!

Mobilne urządzenie na olej napędowy

z dystrybutorem paliwa

TruckMaster®
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Wymiary produktów mogą się różnić w zakresie +/- 1%.

Pojemność użytkowa stanowi około 95% objętości maksymalnej.

* Wersja Truckmaster® 900 posiada pokrywę z siłownikami dla lepszego komfortu obsługi.

** Końcówka kodu jest uzależniona od wyposażenia produktu.

Gwarancja na szczelność zbiornika 5 lata, wyposażenie zbiorników 2 lata.

Gwarancja dotyczy wyrobu używanego w sposób zgodny z instrukcją producenta.

Kod produktu Pojemność max. 

[ l ]

Długość

[m]

Szerokość

[m]

Wysokość

[m]

OTM00200DG/* 200** 1,17 0,85 0,50

OTM00420DG/* 430** 1,18 0,86 0,91

OTM00900DG/* 900** 1,41 1,05 1,21

Dopuszcza się różnice w odcieniach produktów przedstawionych na ulotkach, 

wynikające ze specyfiki druku.

Specyfikacje produktów mogą nieznacznie ulec zmianie, w celu uzyskania aktualnej 

opcji wyposażenia produktu prosimy o kontakt z biurem Kingspan Environmental lub 

najbliższym dystrybutorem.

TruckMaster®

INNOWAC YJNE ROZWIĄ ZANIE 
DO TRANSPORTU PALIW

D O S T Ę P N E  P O J E M N O Ś C I :

NOWOSC!!!

 Mobilne urządzenie na olej napędowy z układem dystrybucyjnym umożliwiające

 dostarczenie i tankowanie paliwa w dowolnym miejscu.

 TruckMaster® jest idealnym urządzeniem do tankowania ciężkiego sprzętu, tj. ciągników,

 samochodów, kombajnów w miejscu ich wykorzystania.

 Pozwala uniknąć przestojów sprzętu podczas pracy, spowodowanych koniecznością

 dojazdu do stacji paliw.

 Wewnątrz zbiornika znajduje się przegroda zapobiegająca nadmiernym ruchom

 paliwa podczas transportu. Przewóz paliwa w urządzeniu bez takiej przegrody groziłby

 przewróceniem zbiornika, a nawet pojazdu.

 zbiornik z polietylenu o objętości 

 nominalnej 180 L

 pompa 12V DC o wydajności 

 maksymalnej 40L/min.

 przewód ssący 1” z filtrem 

 siatkowym

 przewód dystrybucyjny o długości 4m

 6m kabel zasilający z uchwytem

 nalewak z automatycznym zaworem 

odcinającym oraz uchwytem

 właz rewizyjny 4”

 odpowietrznik o konstrukcji 

 zapobiegającej wylewaniu 

 podczas transportu

 zamykana na klucz pokrywa 

W Y P O S A Ż E N I E
O P C J O N A L N E :

 pompa 24V DC o wydajności 43l/min.

 4 metalowe szkle do bezpiecznego podnoszenia

 przenośna lampa akumulatorowa
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W Y P O S A Ż E N I E  S T A N D A R D O W E :

DOM
Tekst maszynowy
Dystrybutor: 

DOM
Tekst maszynowy
ENER KAP SP. Z O.O.

DOM
Tekst maszynowy
ul. Słoneczna 21

DOM
Tekst maszynowy
86-031 Osielsko

DOM
Tekst maszynowy
Polska

DOM
Tekst maszynowy
Tel: +48 (52) 324 19 10 

DOM
Tekst maszynowy
    ps@enerkap.pl

DOM
Tekst maszynowy
www.enerkap.pl




