
ZwięksZ swoje Zyski
redukując kosZty Zakupu paliwa!

przenośne urządzenia dozujące  
do oleju napędowego o pojemnościach  
1200, 2500, 3500, 5000 i 9000 litrów

FuelMaster®



FuelMaster®

O p c j e  p r z e p ły w O m i e r z y

w y p O S A Ż e N i e  S T A N D A r D O w e

wersja standardowa z licznikiem 
analogowym

•	Licznik	dwufunkcyjny		 (ilość	bieżąca	i	całkowita).	

•	Wskazanie	ilości	wydanego	paliwa
	 (przy	dopuszczalnym	odchyleniu	+/-	2%).

wersja z licznikiem  
cyfrowym

•	Licznik	dwufunkcyjny		 (ilość	bieżąca	i	całkowita).

•	Większa	dokładność	wskazania	ilości	
	 wydanego	paliwa	(przy	dopuszczalnym	
	 odchyleniu	+/-	1%).

Zalety przenośnego urządzenia 
dozującego do oleju napędowego 
FuelMaster® marki titan:

•	eli	mi	nu	je	ko	niecz	ność	tan	ko	wa	nia	na	sta	cji	pa-
liw	lub	do	wo	że	nia	pa	li	wa	w	ka	ni	strach,

•	eli	mi	na	cja	 do	dat	ko	wych	 kosz	tów	 za	ku	pu	 pa	li-
wa,	takich	jak	czas	i	koszt	do	jaz	du	do	sta	cji,

•	ograniczenie	kosztów	operacyjnych,	mniej	 fak-
tur	za	paliwo,

•	możliwość	hurtowego	zakupu	paliwa	(niższe	ceny),

•	wyż	sza	 ja	kość	ole	ju	na	pę	do	we	go	po	przez	wy-
bór	spraw	dzo	ne	go	do	staw	cy,

•	pełna	kontrola	ilości	zatankowanego	paliwa	do	
pojazdów,

•	stały	zapas	oleju	napędowego	i	niezależność	od	
stacji	paliw,

•	możliwość	wyboru	wielu	opcji	wyposażenia,

•	umoż	li	wia	prze	cho	wy	wa	nie	pa	li	wa	na	ze	wnątrz,	
w	bez	piec	znej	od	le	gło	ści	od	bu	dyn	ków,

•	prosta	 obsługa	gwa	ran	tu	je	 ła	twą	 i	 bez	piecz	ną	
eks	plo	ata	cję,

•	do	sko	na	ła	ochro	na	przed	prze	cie	kiem	 i	wy	do-
sta	wa	niem	się	za	pa	chu	ole	ju	na	ze	wnątrz	dzię	ki	
za	sto	so	wa	niu	dwupłaszczowej	konstrukcji,

•	od	por	ność	na	uszko	dze	nia	me	cha	nicz	ne	dzię-
ki	 sztyw	nej,	 wzmoc	nio	nej	 kon	struk	cji	 płasz	cza	
zbiornika	we	wnętrz	ne	go	i	ze	wnętrz	ne	go,

•	ła	twość	utrzy	ma	nia	czy	sto	ści	i	po	rząd	ku	w	miej-
scu	tan		ko	wa	nia	po	jaz	du,

•	wysoka	od	por	ność	na	eks	tre	mal	nie	ni	skie	i	wy-
so	kie	 tem	pe	ra	tu	ry	 dzię	ki	 za	sto	so	wa	niu	 naj	wy-
ższej	ja	ko	ści	po	li	ety	le	nu	i	no	wo	cze	snej	techno-
logii	produkcji,

•	odporność	na	pro	mie	nio	wa	nie	sło	necz	ne	oraz	UV,	

•	ochro	na	przed	do	stę	pem	osób	nie	po	wo	ła	nych	
dzię	ki	 za	sto	so	wa	niu	 za	my	ka	nej	 nad	bu	do	wy	
chro	nią	cej	dys	try	bu	tor	i	kró	ciec	wle	wo	wy,

•	es	te	tycz	ny	kształt	i	ko	lor	spra	wią,	że	Fu	el	Ma	ster®	
nie	 bę	dzie	 sta	no	wił	 nie	przy	jem	ne	go	 ele	men	tu	
w	Two	im	oto	cze	niu,

•	ła	twość	 trans	por	tu	 urządzenia	 przy	 po	mo	cy,	
np.	wóz	ka	wi	dło	we	go	lub	dźwi	gu,

•	trwa	ły	–	nie	ko	ro	du	je,	nie	gni	je	i	nie	blak	nie,•	nie	wy	ma	ga	szczególnych	zabiegów	kon	ser	wa-
cyjnych,	

•	bo	ga	te	wy	po	sa	że	nie	 stan	dar	do	we	za	pew	nia	ją	ce	
bez	pie		czeń	stwo	i	funk	cjo	nal	ność,	

•	cer	ty	fi	kat	 OFCERT,	 po	zy	tyw	na	 opi	nia	 p.	 poż.	
i	IOŚ.,	zatwierdzenie	typu	UDT,

•	certyfikat	 jakości	 BS	 EN	 ISO	 9001:2008,	 nr	 FM	
57348,

•	gwarancja	na	zbiornik	10	lat,	na	wyposażenie	2	
lata*.

*	 Gwarancja	dotyczy	wyrobu	użytkowanego	w	sposób	zgodny	
	 z	instrukcją	producenta.

system „watchman plus”

sonda

bateria

odbiornik

czujnik	
przecieku

nadajnik

 •	Zbiornik	o	nowoczesnej,	dwupłaszczowej	konstrukcji			 o	pojemnościach	1200,	2500,	3500,	5000,	9000	litrów.	•	Dys	try	bu	tor	wyposażony	w	pompę	elektryczną	(230V)		
	 o	wydajności	max.	72l/min.	(3500,	5000	i	9000	litrów),		
	 lub	56	l/min.	(1200	i	2500	litrów).	•	Prze	pły	wo	mierz	ana	lo	go	wy	z	dwu	funk	cyj	nym	
	 wy	świe	tla	czem	(ilość	całkowita	i	bieżąca)	
	 z	funkcją	ka	li	bra	cji	(korygowanie	dokładności).	•	Zamykana	na	klucz	obudowa	dystrybutora.	•	Bezprzewodowy	czuj	nik	ak	tu	al	ne	go	po	zio	mu	
	 ole	ju	z	wy	świe	tla	czem	(Watch	man	Plus)	ze	
	 zin	te	gro	wa	nym	czuj	ni	kiem	prze	cie	ku	po	mię	dzy		 	
	 płasz	cza	mi.	System	Watchman	Plus	skła	da	się	z	son	dy		
	 umiej	sco	wio	nej	w	urządzeniu	FuelMaster®,	
	 po	łą	czo	nej	z	na	daj	ni	kiem.	Na	daj	nik	wy	s	yła	sy	gnał		 	
	 ra	dio	wy	do	od	bior	ni	ka	umiesz	czo	ne	go	w	do	wol	nym		
	 gniazd	ku	230V	w	od	le	gło	ści	do	1000	m	od	urządzenia.		
	 Na	wy	świe	tla	czu	od	bior	ni	ka	po	ka	zu	je	się	ak	tu	al	ny		 	
	 po	ziom	ole	ju	w	zbior	ni	ku	(w	skali	10-stopniowej)	
	 i	informacja	o	ewentualnym	przecieku.	•	Czuj	nik	mak	sy	mal	ne	go	po	zio	mu	współ	pra	cu	ją	cy	
	 z	in	sta	la	cją	cy	ster	ny	roz	ła	dun	ko	wej.	•	Elastyczny	przewód	zasysający	z	zaworem	
	 przeciwzwrotnym	i	filtrem	siatkowym.		•	Nalewak	automatyczny,	sa	mo	za	my	ka	ją	cy	z	elastycznym	przewodem	dystrybucyjnym	o	dł.	4	m		
	 w	zbiornikach	1200	i	2500	litrów	lub	6	m	w	zbiornikach	3500,	5000	i	9000	litrów.	Opcjonalnie		
	 w	zbiornikach	o	objętości	powyżej	3500	litrów	instnieje	możliwość	zainstalowania	zwijadła		
	 przewodu	dystrybucyjnego	o	długości	maksymalnej	do	12m.•	Zaczep	do	podwieszania	zwiniętego	przewodu	dystrybucyjnego	w	urządzeniach	o	pojemnościach		
	 1200	i	2500	litrów.	•	Za	mykany	właz	do	stę	po	wy	16”	(w	płaszczu	zewnętrznym)	w	zbiornikach	3500,	5000	i	9000	litrów.	•	Króciec	wlewowy	2”,	do	napełniania	urządzenia.	•	W	urządzeniach	o	pojemności	3500,	5000	i	9000	litrów,	linia	napełniająca	z	przyłączem	camlock	2”,		
	 zaworem	kulowym	i	mechanicznym	zabezpieczeniem	przed	przepełnieniem	(SpillStop).	•	Po	kry	wa	rewizyjna	(w	zbiorniku	wewnętrznym)	o	śred	ni	cy	4”.	•	Od	po	wietrz	nik	umiesz	czo	ny	w	zbiorniku	we	wnętrz	nym.	•	Przyłącze	uziemienia.



De	afmetingen	van	dit	produkt	kunnen	+/-	1%	afwijken.

FuelMaster®

cOmpTeUrS De DÉBiT

O p c j e  p r z e p ły w O m i e r z y

BFM05000dG/Zp i BFM09000dG/Zp
- z legalizacją Głównego urzędu Miar

wy po sa że nie: 

•	zespół	dystrybucyjny,	posiadający	wstępną	legalizację	Głównego	Urzędu	Miar,

•	pom	pa	(380V)	o	wy	daj	no	ści	max.	40l/min.,	(opcjonalnie	80l/min.),

•	prze	pły	wo	mierz	elektroniczny	z	wyświetlaczem	analogowym	
	 (wskazuje	ilość	i	wartość	wydanego	paliwa),

•	włącznik/wyłącznik	pompy	w	uchwycie	nalewaka.

BFM03500dG/Mu, BFM05000dG/Mu i BFM09000dG/Mu
- opcja zabezpieczeń kodowych dla max 120 użytkowników
wy po sa że nie: •	prze	pły	wo	mierz	cy	fro	wy	(bez	legalizacji	GUM	-	dopuszczalne	odchylenie	+/-	1%),•	pom	pa	(230V)	o	wy	daj	no	ści	max.	72l/min.,•	mikroprocesorowy	układ	sterujący	umożliwiający	rejestrację	ilości	wydanego	paliwa	
	 dla	każdego	indywidualnie,	każdy	użytkownik	posiada	własny	kod	PIN,•	wyjście	RS	485	do	drukarki	lub	komputera.
wy po sa że nie opcjonalne:•	oprogramowanie	komputerowe	umożliwiające	tworzenie	szczegółowych	raportów
	 rozchodu	paliwa;	dane	mogą	być	przenoszone	do	komputera	za	pomocą	kluczyka
	 elektronicznego	lub	stałego	połączenia	przewodem,•	elektroniczne	kluczyki	kodowe	użytkowników	(alternatywa	dla	kodów	PIN),•	stałe	przyłącze	do	komputera,	zapewniające	automatyczne	przenoszenie	danych.

BFM03500DG/*BFM02500DG/*BFM01200DG/* BFM05000DG/*

BFM09000DG/*

Urządzenie	Fu	el	Ma	ster®	jest	prze	zna	czo	ne	do	skła	do	wa	nia	i	we	wnętrz	nej	dys	try	bu	cji	ole	ju	na	pę	do	we	go.	Zo	stało	ono	za	pro	jek	to	wa	ne	
i	wy	ko	na	ne	tak,	aby	było	moż	li	wie	trwa	łe,	nie	za	wod	ne	i	nie	wy	ma	gało	zbyt	wie	lu	za	bie	gów	kon	ser	wa	cyjnych	w	trak	cie	je	go	eks	plo	ata	cji.	

•	W	urządzeniu	Fu	e	l	Master®	nie	moż	na	prze	cho	wy	wać	ben	z	yny.	

•	Urządzenie	moż	na	trans	por	to	wać	tyl	ko	wte	dy,	gdy	jest	opró	ż	nio	ne.

•	Instalując	i	eksploatując	FuelMaster®	na	le	ży	prze	strze	gać	za	sad	za	war	tych	w	in	struk	cji	pro	du	cen	ta.

Kod produktu Pojemność
[ l ]

Długość
[m]

Szerokość
[m]

Wysokość
[m]

BFM01200DG/AF 1200 1,90 1,24 1,79

BFM02500DG/* 2500 2,46 1,46 1,85

BFM03500DG/* 3500 2,85 2,20 1,96

BFM05000DG/* 5000 2,85 2,23 2,34

BFM09000DG/* 9000 3,28 2,48 2,95

dostępne pojemności i wymiary

Wymiary	produktów	mogą	się	różnić	w	zakresie	+/-	1%.		

*	Końcówka	kodu	jest	uzależniona	od	wyposażenia	produktu,	AF	–	licznik	analogowy,	DF	–	licznik	cyfrowy,
MU	–	dystrybutor	z	wielodostępem	(tylko	3500,	5000,	9000	litrów),	ZP	–	dystrybutor	legalizowany	(5000,	9000	litrów).



Dystrybutor:

FuelMaster®

Doskonałe	rozwiązanie	dla	firm	i	osób	prywatnych	posiadających	pojazdy	z	silnikami	
wysokoprężnymi.

tuffMaster - opcja zbrojona
Tam,	gdzie	występuje	podwyższona	groźba	uszkodzeń	mechanicznych,	istnieje
możliwość	zastosowania	urządzenia	FuelMaster®	w	metalowym	zbrojeniu	ochronnym.Fu	el	Ma	ster®	 jest	 do	sko	na	łym	 roz	wią	za	niem	 dla	 firm	

i	 osób	 pry	wat	nych	 po	sia	da	ją	cych	 po	jaz	dy	 z	 sil	ni	ka	mi	
wy	so	ko		pręż	ny	mi,	 np.	 sa	mo	cho	dy,	 ma	szy	ny	 bu	do	wl-
ane,	wóz	ki	wi	dło	we,	trak	to	ry	itd.	

FuelMaster® przeznaczony jest m.in. dla:

•	firm	transportowych	oraz	kurierskich,

•	firm	budowlanych,

•	producentów	rolnych,•	firm	obsługi	budownictwa,

•	działów	logistyki	–	cywilnych	oraz	wojskowych,•	za	kła	dów	pro	duk	cyj	nych,	cen	tral	dys	try	bu	cyj	nych,	
ma	ga	zy	nów.

Miej sce ustawienia urządzenia FuelMaster®:

Na	użyt	kow	ni	ku	urządzenia	spo	czy	wa	obo	wią	zek	prze-
strze	ga	nia	wy	mo	gów	praw	nych	do	ty	czą	cych	in	sta	la	cji	
i	eks	plo	ata	cji	te	go	wy	ro	bu,	jak	i	za	le	ceń	lo	kal	nych	służb	
ochro	ny	prze	ciw	po	ża	ro	wej	i	ochro	ny	śro	do	wi	ska.

wybierając miejsce ustawienia przenośnego 
urządzenia dozującego do oleju napędowego na-
leży przestrzegać następujących zaleceń:

•	za	cho	wać	od	le	głość	co	naj	mniej	15	m	od	bu	dyn-
ków	 miesz	kal	nych	 oraz	 budynków	 użyteczności	
publicznej,

•	zachować	odległość	co	najmniej	10	m	od	lasu,

•	za	cho	wać	 od	le	głość	 co	 naj	mniej	 5	 m	 od	 innych	
obiek	tów	 bu	dow	la	nych	 oraz	 gra	nic	 dział	ki,	 dróg,	
ujęć	wody,

•	nie	 usta	wiać	 w	 budynkach,	 na	 chodnikach,ani	
w	miejscach	 oto	czo	nych	 ze	wszyst	kich	 stron	 bu-
dyn	ka	mi,

•	urządzenie	powinno	być	posadowione	na	pła	skiej	
(wy	po	zio	mo	wa	nej),	rów	nej	i	sta	bil	nej	po	wierzch	ni,	
wy	ko	na	nej	z	ma	te	ria	łu	nie	pal	ne	go.

Więcej	informacji	na	temat	ustawienia	i	eksploatacji	za-
warte	jest	w	dokumentacji	załączonej	do	urządzenia.

FuelMaster®

  
  

  
  

  
 
  

  

Dopuszcza	 się	 różnice	 w	 odcieniach	 produktów	 przedstawionych	 na	
ulotkach,	wynikające	ze	specyfiki	druku.

Specyfikacje	produktów	mogą	nieznacznie	ulec	zmianie,	w	celu	uzyska-
nia	 aktualnej	 opcji	wyposażenia	 produktu	prosimy	o	 kontakt	 z	 biurem	
Kingspan	Environmental	lub	najbliższym	dystrybutorem. 08
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